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Zeichenerklärung: Ei: 


Reichs und Landesgrenze 
Regierungsbezirksgrenze 

Kreisgrenae 

Te enge Vollspurige Haupt-u. Nebenbahn 
eingleisige 

Vollspurige nebenbahnähnliche Kleinbahn 
Schmalspurige Neben -u.Kleinbahn. 
Straßen-u.Wirtschaftsbahn 


ni - F pe 

‚moch nicht ausgebaut ) 2 - 
‚Reichsautobahn PP" 
Trupperüibungsplatzgrenze 


IB. Straße weniger fest,etrwa 4m Mindestnutabreite, 
Hür Das agen nur bedingt brauchbar 
ITA. Unterhaltener Fahrmeg, für Personenkraftrvagen. 
‚Jederzeit brauchbar 


IB. Unterhaltener Fahrreg ‚wie vor, nicht jederzeit brauchbar 
IE Fold-und Waldrveg 


IV. Fußweg 
Neue Straße. Eintragung ohne Gewähr! 


Ggmiettgn 


enge IR nasses 
Möor mit Torfstich. 
Wiese und Weide 

mit Büschen 


Sand oder Kies 


Hopfenanpflanzung 


Weingarten. 


i Funkstelle 
& Funkturm (über 60m hoch) 


e Nivellements Punkt 
undhenı Damm ,Deich 
au © Landrehr, Ringwall 
? Hüngn Hünengräber, Grabhägel 
== — Terrasse, Steirand 
@® r) Steinbruch, Grube 


„ten Fels 
sL.W.RI. Turm, Warte, Römerturm ST Hauer 
o Schornstein, weit sichtbar Zaun. 
2X Windmühle (weit sichtbar) — Wall mit Hecke 
#  Wäassermühle —- Grenzgraben ‚Grenzwall 
SQ (FAlOberförsterei (Forstamt) — Steinriegel 
MEWW. Försterei, Waldrwärter 


== Gradiermerk Saline 
IN  Trsicherer Boden 


+2 Hervorragende Bäume 
# % Bergwerk im Betrieb, verlassen 
ES Kalkofen  & Teerofen. 
2 Windmotor a Hhl. Höhle tt Zuftf‘ Luftfahrtfeuer freistehend 
u.auf Haus 


chen von I°-5®nach Müffling' scher, 

| fi über 5° nach Lehmann'schem System 
dargestellt im Hochgebirge kommen 

/} außerdem Höhenlinien in Stufen. von. 


100 m. zur Anwendung. 

In der Buntausgabe geben die Höhen- 

linien. Stufen von 50 m an. 
Rückwärts liegende Zahlen im Meere Die Zahlen geben die Höhen. über 
‚geben Tiefen. in Metern an. Normal-Null in Metern. an. 
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Zum Ablesen ist die waagerechte Teilung so an etne maagerechte Ss 3 
Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den zu beseich- "I 
nenden berührt. Dann ist an der waagerechten S 
Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der_Rechts: "I 
Wert und an der senkrechten Teilung der Hoch’-Wertabsulesen. & 2 
Der Rechtsrert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangabe 2 
erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe 7 
des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen. 
Beispiel: Punkt p liegt in Metern: 
„Rechts" 1525000 + 2200 = 3 27200 = (kurz:) 27200 1 
„Hoch“ 5795000 + 1400 » 57 96400 - (kurs:) 96400 6 
# Kennziffer des Meridianstreifens. 
Die Seitenlängen der Quadrate des Bitters betragen 5 km. 
Das Netz mit gerissenen Linien gilt nur als Meldegitter. 0 
5 
5 4 3 2 1 0 
10 9 8 2. 6 5 
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